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Таблица 2
№ Состав пыли
1 Микроорганизмы и продукты их жизнедеятельности
2 Бактерии, вирусы, споры грибов и плесени
3 Летучие вещества, содержащиеся в водопроводной воде
4 Вещества с загрязненной верхней одежды
5 Антропотокситы – вещества, выделяемые в результате жизнедеятельности организма человека
6 Соединения, поступающие в воздух в процессе трудовой деятельности человека
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Лоцманская проводка может быть разделена 
на  морскую лоцманскую проводку, к  которой отно-
сится проводка судов по  каналам и  на  фарватерах, 
и на портовую, к которой может быть отнесено манев-
рирование в гаванях. 

Использование лоцманов для помощи судам в пла-
вании по фарватерам и в портах, является многовеко-
вой традицией в  мореплавании. Безопасно провести 
судно в порт из открытого моря – непростая задача, 
требующая досконального знания местных условий 
плавания. Если судно заходит в  множество разных 
портов, то, по очевидным причинам. входящие в со-
став экипажа судоводители не могут иметь таких зна-
ний. Таким образом возникает необходимость в  ис-
пользовании лоцманов.

К задачам лоцманских услуг относится сниже-
ние риска морского происшествия с судном во время 
движения его на наиболее опасных и ответственных 
участках акватории портов. Лоцман, поднявшийся 
на борт судна, оказывает помощь и советует капитану 
по навигации судна. В первую очередь это относится 
к осуществлению навигационных маневров судна при 
входе в порт и при выходе из порта (т. е. до момента 
швартовки у обозначенного причала и отхода соответ-
ственно). Большое значение имеет также лоцманская 
проводка при проходе судном фарватера морских ка-
налов, судоходных рек и озер, а также иных, трудных 
в навигационном отношении, участков.

Лоцманское обслуживание  – это прежде всего 
безопасность мореплавания, а также зашита окружа-
ющей среды и  инфраструктуры от возможных нега-
тивных последствий со стороны судоходства. Работа 
лоцманских служб характеризуется количеством и ка-
чеством проведенных лоцманских операции.

Предоставляют лоцманские услуги специально 
обученные лоцманы, обладающие хорошими знани-

ями местных особенностей, имеющими многолетний 
опыт плавания в данном районе в различных услови-
ях (погода, движение судов, приливы и т. п.).

Для судовладельца лоцманское обслуживание  – 
это расходы, связанные с  эксплуатацией судна. Как 
правило, все капитаны, которых нанимает судовладе-
лец (фрахтователь), могут беспроблемно проводить 
суда в любой порт мира. Однако он вынужден зака-
зывать лоцмана, так как существует общее правило об 
обязательной лоцманской проводке.

Судно на  воздушной подушке (СВП)  – это уни-
кальное транспортное средство, с  помощью которо-
го можно осуществить доставку грузов и  пассажи-
ров в  самые труднодоступные места, недосягаемые 
для другого транспорта. Бездорожье и болота, водное 
пространство и  ледяная гладь не являются для  них 
преградой. Это позволяет использовать СВП в ситу-
ациях, неразрешимых иным способом. В  некоторых 
регионах они являются фактически единственной 
альтернативой воздушному сообщению, позволяя 
обеспечивать их жителей всем необходимым в период 
ограниченной навигации.

За свои исключительные характеристики СВП за-
служенно пользуются популярностью у специалистов 
служб МЧС, в армейских подразделениях, геологораз-
ведке и прочих ведомствах.

Для доставки лоцманов в портах России исполь-
зует лоцманские катера. Расходы по доставке покры-
ваются за счет лоцманского сбора, ставки которого 
в перспективе не увеличиваются, а имеют тенденцию 
к снижению. Содержание катеров и экипажей, обеспе-
чение и  эксплуатационные расходы по  ним ложатся 
на доходы от деятельности лоцманских служб и при-
водят к убыткам. Это происходит из-за высокой себе-
стоимости содержания лоцманских катеров.

Несмотря на  убыточность лоцманских услуг, 
нельзя отказаться от этой деятельности в связи с тре-
бованиями законодательства Российской Федерации 
(глава VI Кодекса Торгового Мореплавания Россий-
ской Федерации), поэтому идут поиски способов со-
кращения расходов, связанных с этой работой. Одним 
из таких способов могла бы быть постепенная замена 
имеющихся в  портах лоцманских катеров. Исполь-
зование СВП для  доставки лоцманов значительно 
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снизит расходную часть лоцманской деятельности. 
Необходимо отметить, что СВП не является водо-
измещающим судном и  поэтому снижается статья 
расходов на  топливо за счет сокращения расстояния 
доставки лоцманов на  транспортные суда. Одновре-
менно снижается время доставки лоцманов на  суда 
на любых маршрутах, что практически сводит к ми-
нимуму затраты транспортного флота в  ожидании 
лоцманов.

В соответствии с  перспективными планами раз-
вития Российских портов грузопоток в транспортных 
узлах возрастает, что ведет к увеличению лоцманских 
операции и  прибыли от эксплуатации СВП на  этих 
операциях 

 Если дополнительно использовать СВП в  каче-
стве ледокола в замерзающих бухтах, то срок окупа-
емости нового многоцелевого СВП значительно со-
кратиться.

СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
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Технические масла применяют в  промышлен-
ности и  быту для  смазки механизмов и  в качестве 
рабочих жидкостей в  различных гидросистемах, 
в электроэнергетике для изоляции и охлаждения элек-
тросилового оборудования. Обычно это нефтяные 
масла, содержащие противоокислительные, загущаю-
щие, антикоррозийные и др. присадки, улучшающие 
эксплуатационные свойства масел, а также раститель-
ные масла в качестве добавок.

В процессе эксплуатации масла соприкасаются 
с металлами, подвергаются воздействию воздуха, тем-
пературы и других факторов, под влиянием которых 
с  течением времени происходит изменение свойств 
масла. Перечисленные факторы действуют в комплек-
се и взаимно усиливают друг друга, ухудшая качество 
масла в процессе его эксплуатации.

В настоящее время в мире потребление моторных 
масел составляет примерно 60 млн. т в условном то-
пливе. Только четвертая часть этого количества под-
вергается переработке. За год на  территории России 
собирается около 1,7  млн. т  различных отработан-
ных масел. Переработке при этом подвергается до 
0,25 млн. т, или 15 %, что составляет 3,3 % от общего 
объема потребления. 

Моторное отработанное масло относится к  ка-
тегории опасных отходов, является источником за-
грязнения окружающей среды. Его нельзя сливать 
в  мусорные баки, канализацию или на  землю. Из-за 
присущей вязкости такое масло прилипает ко всему, 
от песка до оперения птиц. Отработанные масла не 
растворимы, химически устойчивы и  могут содер-
жать токсические химические соединения и тяжелые 
металлы. В естественных условиях масло разлагается 
в течение длительного времени.

Для основного состава транспортных предпри-
ятий тема утилизации отработанных масел  – одна 
из самых злободневных. Организация и  содержание 
пунктов сбора отработанных масел, хранение, транс-
портировка, переработка – все это требует финансо-
вых затрат. В реальности незначительную часть отра-
ботанных масел сжигают, а большую часть все-таки 
сливают либо на почву, либо в водоемы и канализа-
цию, что приводит к устойчивому загрязнению почвы, 
водоемов и  атмосферы. Имея невысокую степень 
биоразлагаемости (10- 30 %) и  накапливаясь в  окру-

жающей среде, они вызывают сдвиг экологического 
равновесия.

В связи с  этим регенерация отработанных масел 
и  их повторное использование по  прямому или кос-
венному назначению является важной ресурсосбере-
гающей и природоохранной задачей.

В зависимости от примененного процесса реге-
нерации получают две-три фракции базовых масел, 
из которых путем компаундирования и  введения 
присадок получают товарные масла: регенерирован-
ные моторные можно использовать как трансмисси-
онные, гидравлические масла, СОЖ и  пластичные 
смазки, а кроме того, их используют при производ-
стве асфальта.

Обычно при восстановлении в  первую очередь 
механическим путем удаляют свободную воду и твер-
дые частицы. Затем идет теплофизическая фаза – вы-
паривание. За этой фазой происходит физико-химиче-
ская обработка. 

На следующем этапе регенерируемое масло под-
вергают микрофильтрации, пропуская его через мем-
браны, различающиеся как производительностью, так 
и термической устойчивостью, поскольку традицион-
ным способом увеличения удельной производитель-
ности мембран является снижение вязкости жидкости 
за счет повышения температуры.

Высшей целью регенерации является получение 
масел с характеристиками, превосходящими первона-
чальные свойства продукта, поступившего на восста-
новление. Это возможно, но для этого кроме вышепе-
речисленных этапов обработки отработанных масел 
требуется применять химические способы регенера-
ции, связанные с использованием сложного оборудо-
вания и большими затратами. 

Кроме уменьшения количества вредных выбро-
сов в  окружающую среду, регенерация и  повторное 
использование масел позволит извлечь дополнитель-
ную прибыль. При правильной организации процесса 
стоимость восстановленных масел будет на  40-70 % 
ниже стоимости свежих масел при практически оди-
наковом их качестве. В индустриально развитых стра-
нах доля регенерированных масел от общего объема 
их производства составляет около 50 %. К сожалению, 
в России в настоящее время отработанные масла пока 
практически не регенерируют. 
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Морские порты являются одним из ключевых эле-
ментов транспортного комплекса, обеспечивают связь 
различных видов транспорта. К недостаткам в разви-
тии российских портов можно отнести особенности 
климатического и географического положения портов 
(ледовая обстановка, мелководные акватории, протя-
женные подходные каналы).

В зимний период навигации с декабря по март лоц-
манская проводка судов в морских портах осуществля-
ется в ледовых условиях с привлечением ледоколов. 

Ледокольные услуги оказываются с привлечением 
собственных или арендуемых ледокольных буксиров, 
а  также в  особо тяжелых ледовых условиях дизель-
электрических ледоколов.

Характеристики привлекаемых ледоколов в аква-
тории морского порта, соответствуют условиям рабо-
ты в период зимней навигации моря. В  зависимости 
от погодных условий капитан морского порта может 


