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Эксперименты проводились с  экстрактами на-

чальная влажность которых составляла: 312, 617, 
943 % . Соответственно, криоскопические темпера-
туры составляли (рисунок): –2.83, –3.2, –3.77°С. Из-
мерение температуры экстракта производилось хро-
мелькопелевыми термопарами, результаты измерений 
регистрировались на  ПЭВМ через преобразователь 
интерфейса.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ВЫМОРОЖЕННОЙ 
ВЛАГИ ПРОДУКТА НА ОСНОВЕ ФОРМЕННЫХ 
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Под количеством вымороженной влаги понимает-
ся отношение количества воды, превратившейся в лед 
при данной температуре к  суммарному количеству 
воды и льда, содержащемуся в продукте при той же 
температуре.

На основе закона Рауля получено уравнение 
для расчета количества вымороженной воды:
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где w  – количество вымороженной воды, кг/кг; tкр  – 
криоскопическая температура, °С; t  – температура 
продукта, °С. 

С учетом экспериментальных данных формулу 
для расчета количества вымороженной воды в зависи-
мости от концентрации сухих веществ в исследуемом 
продукте (1) имеет вид:
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где e  – криоскопическая постоянная, зависящая от 
свойств растворителя, кг°С/моль; µ  – молярная масса 
растворенных веществ, Сс – молярная концентрация су-
хих веществ, определяемая на рефрактометре, моль/кг.

На рисунке представлена зависимость (2) для раз-
личных концентраций сухих веществ в  исследу-
емом продукте на  основе форменных элементов 
крови убойных животных. Она имеет важное прак-
тическое значение при выборе температуры сублима-
ции, для  определения оптимальных режимов сушки 
и используется в теплотехнических расчетах.
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Криоскопическая температура или температу-
ра замерзания раствора имеет важное значение при 
определении теплофизических характеристик влаж-
ных продуктов и проведении теплотехнических рас-
четов холодильного оборудования.

Изменение криоскопической температуры про-
порционально концентрации растворенных веществ 
в растворителе и подчиняется закону Рауля:

Рис. 1. Влияние температуры и концентрации сухих веществ на количество вымороженной влаги: 
1 – СС=42,5 %; 2 – СС=51 %; 3 – СС=83 % 


